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A.07746.10, A3, AS Leverkusen-Opladen bis AK Hilden (o), 8-streifiger Ausbau

Hier: Umweltvertriglichkeitsuntersuchung (UVU) 3. TOB-Beteiligungstermin zur Abstim-
mung der Auswirkungsprognose und des Variantenvergleichs am 12.01.2022 (digital)

Sehr geehrter Herr Mdller,

nachfolgend mdéchte ich Ihnen fristgerecht zum 26. Januar 2022 die Stellungnahme der Stadt Solin-
gen (Untere Umweltbehorde fir Wasser, Abfall und Immissionen, Untere Bodenschutzbehérde, Un-
tere Naturschutzbehoérde, und Umweltplanung) sowie des Stadtdienstes Planung, Mobilitat und
Denkmalpflege zur UVU, hier der Bestimmung der Vorzugsvariante zum A3-Ausbau im Bereich Opla-
den-Hilden, Ubermitteln. Diese Stellungnahme gilt vorbehaltlich der Entscheidung der zu beteiligen-
den stadtischen Gremien im Januar/Februar 2022.

Die Stellungnahme erganzt und konkretisiert die bereits seitens der Stadt Solingen im Verfahren ein-
gebrachten Stellungnahmen und setzt die politischen Beschlisse um. Dazu wird auf den zuletzt ge-

troffenen Beschluss 1163/2021 1. Erganzung vom 17.06.2021 Bezug genommen. Der Beschluss ist

als Anlage beigefigt.

In einem E-Mail Schriftwechsel zwischen der Stadt Solingen und dem Landesbetrieb StraBenbau NRW
zum Ausbau der A3 im Januar 2019 wurde die Frage , Wird die Moglichkeit der Verwendung der
Stadtstandstreifen als 4. Spur statt Neubau sowohl in der Planung als auch in der UVS als Alternative
untersucht und gepruft?” positiv beantwortet. Derzeit liegen hier nur die Prasentation vom Termin
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12.01.2022 und die Prasentationen aus dem Dialogforum im Dezember 2021 vor, die technische Un-
tersuchung ist noch im Entwurfsstadium, eine Berlcksichtigung in der UVS fand nicht statt. Lediglich
im nachgereichten Auszug zum Erlduterungsbericht wird auf S 2-3 unter Punkt 3.2.1.1 ,Frihzeitig
ausgeschiedene Varianten” die ,, Dauerhafte Seitenstreifenfreigabe” kurz angerissen und verworfen.

Die vorgelegten Prasentationen zeigen aber auf, dass eine Standstreifennutzung, wenn sie regelkon-
form (Erlass/Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr.20/2002) ausgefiihrt werden, nicht ganzlich
ohne Eingriffe (Fahrbahnverbreiterung und Nothaltebuchten) mdéglich ist. Des Weiteren, basierend
auf Ergebnissen von Untersuchungen der Bundesanstalt fir StraBenwesen, kommt eine dauerhafte
Umnutzung des Seitenstreifens aus Verkehrssicherheitsgrinden nicht in Frage.

Die politische Forderung (siehe Anlage Beschluss 1163/2021) der Nutzung der Standstreifen in Ver-
bindung mit einer intelligenten Verkehrssteuerung auf Grundlage des Status quo ohne AusbaumaB-
nahmen, entspricht der aktuellen politischen Beschlussfassung. Die Erkenntnisse aus dem dritten
TOB-Termin werden Gegenstand der politischen Beratung und die Beschlussausfertigung wird im
Nachgang Ubersandt.

Sollte seitens der Autobahn GmbH — entgegen der Forderung der Stadt Solingen - der Ausbau wei-
terverfolgt werden, werden folgende Sachverhalte zu bedenken gegeben.

Verkehrsprognose:

Von der Stadt Solingen wird aufgrund der Verdnderungen durch die Corona-Pandemie eine Aktuali-
sierung der Verkehrsprognose von 2015 (Zitat aus der Prasentation: aktuell sehr hohe Verkehrsbelas-
tung, @ 121.065 Kfz/24h aus BASt, StraBenverkehrszahlung 2015; weiterer Anstieg des Verkehrsauf-
kommens - im Planfall 2030: 135.000 Kfz/24h aus BVWP 2030) gefordert. Da diese alle finf Jahre
stattfindet, ware die aktuelle Prognose aus dem Jahr 2020 zu verwenden. Es wird erwartet, dass
diese ein verandertes Mobilitatverhalten aufzeigt und die Effekte einer Verkehrswende zumindest in
Szenarien darstellt.

Variantenuntersuchung:

Die UVU aus dem 2. TOB-Termin Dezember 2021 kommt in ihrer Variantenuntersuchung u. a. zu
dem Ergebnis, dass der das Solinger Stadtgebiet betreffende Autobahnabschnitt von ca. km 112.700
Nordrand Ohligser Heide bis ca. km 116.700 nérdlich der Anschlussstelle Solingen eine Ausbauten-
denz zum westseitigen asymmetrischen Ausbau hat.

Demnach wurden nach einer Uberlagerung der Ausbautendenzen mit den technischen Varianten fir
den Abschnitt 2 die Varianten 6.1 ,,symmetrischer Ausbau” und 6.2 ,, asymmetrischer Ausbau auf der
westlichen Seite” fur Schritt 3 ,, Auswirkungsprognose/Variantenvergleich” vorgesehen. Dies wurde
im 2. TOB-Termin damit begriindet, dass die Ausbauplanung der DEGES fir die Tank- & Rastanlage
Ohligs West einen Zwangspunkt darstelle. Die Planung der DEGES gehe von einem symmetrischen
Ausbau der A3 aus.

Bereits in der Stellungnahme zum 2. TOB-Termin hat die Stadt Solingen nachfolgendes ausgefiihrt
und auch in dem 3. TOB-Termin vom 12.01.2022 wurden weder in den vorgelegten Unterlagen,
noch in den mindlichen Ausfihrungen der nachfolgende Sachverhalt ausgerdumt oder eine kumulie-
rende Umweltbetrachtung vorgestellt.



Soling

.Die Ausbauplanung der Tank & Rast Anlage Ohligs West wurde der Stadt Solingen in einem Behdrdentermin am
14.03.2018 vorgestellt. Damals wurde der Stadt Solingen auf Nachfrage mitgeteilt, dass dem Ausbau der T&R Anlage
ein symmetrischer Ausbau der A3 zugrunde gelegt wird, da dieser zwangldufig wegen des Anschlusses am Kreuz Hilden
erforderlich ist.

Far die Stadt Solingen ist es nicht nachvollziehbar, dass beide Projekte von technischen Zwangspunkten durch die jeweils
andere Planung ausgehen. Stattdessen ist dringend eine Abstimmung der beiden Planungen und eine kumulierende Be-
trachtung der Umwelt-Auswirkungen geméai3 § 16 UVPG Abs. 8 erforderlich. Im Termin der DEGES wurde angedeutet,
dass ein asymmetrischer Ausbau im Bereich der T&R Anlage Ohligser Heide West dazu fiihren (kénnte), dass die T&R An-
lage Ohligser Heide Ost aufgegeben wird. Auch diese Mdéglichkeit ist in der weiteren Betrachtung zu berticksichtigen.

Es ist der Stadt Solingen nicht bekannt, dass im Rahmen eines baurechtlichen Verfahrens bereits eine Genehmigung fir
die Modulgebdude der Tank und Rast vorliegt noch liegt der Stadt ein Planfeststellungsbeschluss zu den LKW-Stellfl&-
chen der Tank und Rast vor. Daher befinden sich beide Projekte noch im Planungsstadium. In einem der Termin zum
Untersuchungsrahmen wurde von der DEGES weiterhin mitgeteilt, dass auch ein asymmetrischer Ausbau auf der Fldche
des geplanten Grinstreifens zwischen A3 (bei symmetrischen Erweiterung) und der Tank und Rast méglich wére.

Die Stadt Solingen fordert eindringlich im 3. Schritt ,, Auswirkungsprognose/Variantenvergleich” den Ausbau der T&R-
Anlage Ohligser Heide West einschlieBlich der neu geplanten Gebdude in die Betrachtung mit einzubeziehen. In dem
Zusammenhang wird an die Stellungnahme der Stadt Solingen zum Ausbau der T&R Anlage vom 18.01.2011 erinnert, in
der die Stadt Solingen einer Erweiterung der T&R Anlage Ohligser Heide West nur in einer kleinen Lésung mit max. 60
LKW-Stellpldtzen zugestimmt hat.

In der Untersuchung der Kumulation der Umweltauswirkungen sind insbesondere die Planung der Tank- und Rastanla-
gen Ost und West sowie weiterer \Vorhaben im Untersuchungsraum (CO-Pipeline, Planung der L403n einschlieBlich der
Betrachtung von Katastrophenféllen z. B. Leckagen) Entwdsserungsanlagen, Beeintrdchtigungen von Flora und Fauna,
Ldrmemissionen, Grundwasserkérper u. v. m. zu berdicksichtigen. ”

Es gab seitdem keine weiteren Informationen seitens der DEGES, aufBBer dass die Planung Tank & Rast
Ohligs West bis zur Klarung der Ausbauart, symmetrisch oder asymmetrisch, zurtickgestellt sei.

Die mindlichen Ausfihrungen im Erérterungstermin hingegen wiederholten die vermeintlichen Ab-
hangigkeiten. Die angemeldeten Vertreter der DEGES haben sich im Termin nicht gedufBert. Sinnge-
maBes Zitat seitens der Vertreter der Autobahn GmbH lautet: , Wenn der asymmetrische Ausbau im
Abschnitt 2 kommt, kénne die von der DEGES angestrebte Anzahl an Stellpldtzen nicht realisiert wer-
den, bzw. teure und langwierige Umplanung auslésen, ggf. sogar die VergréBerung von PWC (Rast-
platz mit Sanitdranlage) — bzw. Tank & Rastanlagen an anderer Stelle zur Folge haben.”

Diese Darstellung wird von der Stadt Solingen nicht geteilt.

Die UVU untersucht vertiefend die Varianten 6.1 und 6.2 (Lage siehe unten, Auszug aus S.186 der
UVU), da alle weiteren Varianten ausgeschieden sind.
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Die Varianten 6.1 und 6.2 unterscheiden sich ausschlieBlich im Abschnitt 2. Hier ergibt sich

fur die Variante 6.1 ein symmetrischer Ausbau, bei Variante 6.2 ein asymmetrischer Ausbau
West (vgl. Abbildung 13).
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Abbildung 13: Darstellung der Varianten 6.1 und 6.2 (Quelle: OBERMEYER)

Planungsab- | Bezeichnung des Abschnittes Variante 6.1 Variante 6.2
schnitt /Nr.
Abschnitt 1 Anschluss AK Hilden bis B 228 symmetrisch symmetrisch
Abschnitt 2 B 228 /Elberfelder StraBe bis stdlich TR Ohligser | symmetrisch asymmetrisch
Heide West
Abschnitt 3 Sudlich TR Ohligser Heide bis nérdlich AS Solin- | asymmetrisch asymmetrisch
gen West West
Abschnitt 4 Nordlich AS Solingen bis AD Langenfeld symmetrisch symmetrisch
Abschnitt 5 AD Langenfeld bis PWC Reusrather Heide symmetrisch symmetrisch
Abschnitt 6 PWC Reusrather Heide bis Wupper symmetrisch symmetrisch
Abschnitt 7 Wupper bis nérdlich AS Leverkusen-Opladen symmetrisch symmetrisch

Im Anschluss an den 3. TOB Termin wurden den Beteiligten die folgenden fehlenden Unterlagen zur
Verflgung gestellt.

» FFH-Vertragl

ichkeitspriifung Ohligser Heide (Entwurf)

» Stickstoffgutachten (zu den FFH-Vertraglichkeitsprifungen)
e Auszug aus dem Erlduterungsbericht (technische Beschreibung der Varianten)

e Prasentationen des 3. Beteiligungstermins

Die angefragten Ergebnisse der , Nachkartierung der Fledermause an Bruckenbauwerken” werden
erst im nachsten Planungsschritt vorliegen.

Festzustellen ist, dass sich mittlerweile alle Planungen im Bereich Solingen auf der technischen bzw.
raumlichen Ebene gegenseitig berlcksichtigen und abgebildet werden. Die Auswirkungen auf die
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Schutzguter des UVPGs werden aber weder einzeln noch kumulativ in der UVU zum Variantenver-
gleich, noch in der FFH-Vertraglichkeitsstudie Ohligser Heide (siehe Screen Short der Tabelle 24 un-
ten) dargestellt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass einerseits auf der technischen Ebene durch beide
Planungen aufgrund ihres Planungsfortschrittes Zwangspunkte entstehen sollen, andererseits wie in
der verspatetet Ubermittelten FFH-Vertraglichkeitsstudie Ohligs in Tab. 24 dargestellt, , nicht ausrei-
chend verfestigt, da keine vollstandigen Planungsunterlagen vorliegen”, die Umweltauswirkungen
nicht geprift werden kdnnen. Dies ist ebenfalls nicht nachvollziehbar, da im Termin am 14.03.2018
mit der DEGES zur Festlegung des Untersuchungsrahmens (siehe Anlagen: Ergebnisprotokoll zum Ab-
stimmungstermin am 14.03.2018 und Um- und Ausbau der Tank & Rastanlage ,, Ohligser Heide
West” an der A 3, UVP-Bericht (Umweltvertraglichkeitsuntersuchung) Abstimmung des Untersu-
chungsrahmens, Marz 2018, Cochet und Schwarze) dieser bereits abgestimmt wurde und die Pla-
nung der Tank & Rast flr die Umweltuntersuchungen soweit fortgeschritten waren, dass der Entwurf
bereits im Herbst 2018 vorliegen sollte. Bereits zu diesem Zeitpunkt lagen
- Ausbau der Tank- & Rastanlage Ohligser Heide West an der A 3. Faunistische Planungsraum-
analyse (L + S LANDSCHAFT UND SIEDLUNG AG im Auftrag der DEGES, 2016),
- Um- und Ausbau der Tank- & Rastanlage Ohligser Heide West an der A 3. Faunistische Son-
deruntersuchungen Vogel,
- Fledermause (COCHET CONSULT im Auftrag der DEGES, 2017) Um- und Ausbau der Tank- &
Rastanlage Ohligser Heide West an der A 3. Artenschutzrechtliche Priifung gemal3 § 44
BNatSchG, Entwurf (COCHET CONSULT im Auftrag der DEGES, 2017)

Vor.

Wenn auch formaljuristisch eine Summation im Bereich der FFH nicht erforderlich sein mag, so ist es
doch fachlich zum derzeitigen Planungsstand auf jeden Fall im Bereich der UVU eine Kumulierung der
Auswirkungen beider Planungen auf die Umwelt unserer Auffassung nach zwingend erforderlich. Der
gesamte Bereich Ohligs West bzw. die Verlach wird tUberplant, von dem vorhandenen Naturraum
wird nichts mehr Ubrigbleiben.

Im Rahmen dieser Planungen ist auch eine Prifung einer geringfligigen Anpassung/Verlegung der
StraBe ,Verlach” anzudenken. Damit kénnte der von DEGES und der Autobahn AG konstruierte sog.
gegenseitige Zwangspunkt aufgeldst werden und die gemeinsamen Auswirkungen der Planungen
einschlieBlich einer maglichen Anpassung der StraBe ,Verlach” auf die Schutzgiiter und die Schutz-
gebiete entsprechend ebenso untersucht werden. Damit wdre eine Abwagung der Varianten auf Ba-
sis aller Aspekte, die sich auch maBgeblich anhand der Umweltvertraglichkeit ableiten, méglich.
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Lageplan Vorzugsvariante DEGES

BAB A 3 - 8-streifiger Ausbau

Planung Tank& Rast QUL
Kompaktmodul

Vorhandene Bebauung

Planung L 403

A

14.03.2018 Ausbau der Tank- und Rastanlage Ohligser Heide West 6

Gleiches qilt fir die Planung der Trasse zur L403n.

Weiterhin ist die Darstellung der Auswirkungen je Schutzgut fir die gesamte Streckenlange in der
UVU nicht nachvollziehbar. Es ist ein Unterschied, ob ein bestimmter Flachenverlust, z. B. eines FFH-
Gebietes auf einen ca. 4 km langen Abschnitt oder auf einen ca. 15 km langen Abschnitt bezogen
wird. Zumal sich die Auswirkungen in diesem Raum durch die Flacheninanspruchnahme der Tank &
Rast und der A3 Verbreiterung wie oben beschrieben, kumulieren bzw. in den Wechselwirkungen
unberUcksichtigt bleiben. Der Streckenabschnitt, in dem sich die Varianten tatsachlich unterscheiden,
ist in den Karten nicht erkennbar.

Dies auch vor der Tatsache, dass die Umplanung der Tank & Rast Ohligs Ost sehr wohl als Eingriffsbe-
reich aufgenommen und bewertet wurde. - (Diese Umplanungen sind der Stadt wie auf S.15 im
nachgereichten Erldauterungsbericht in Punkt 3.2.2.11 Technische Einzelheiten nicht bekannt.) Siehe
den nachfolgenden Kartenausschnitt:
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Daher wird der Vorschlag von Herrn Frih (Projektleiter) befirwortet, die Umweltauswirkungen fir
den zweiten Abschnitt gesondert herauszustellen. Hier kdnnen dann auch die Auswirkungen der
Tank— & Rastplanung in Ohligser Heide West kumuliert werden.

Abschnitt im Bereich Gotsche/Kriigersheide

Das Naturschutzgebiet 2.1.9 ,Kridersheide und Goétsche” wird durch die Autobahn und einen ca.
35 m breiten Streifen westlich der Autobahn geteilt. Dies hatte damals weniger naturschutzfachliche,
sondern raumplanerische Grinde im Vorgriff auf den Bau der L403 Ortumgehung Hilden. Die Orts-
umgehung Hilden L403 wurde hier aufgegeben (s. Karte unten). Ist dieser Umstand bei den Schutz-
gutbewertungen, die auf Grundlage der Schutzgebietsausweisungen erfolgten, berlcksichtigt wor-
den?
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Die-Bezirksregierung-Disseldorf-beabsichtigt-im-Rahmen-der-Fortschreibung-des-
Regionalplans-Dusseldorf-die-Darstellung-einer-Ortsumgehung-der-L-403-zwischen-Hilden-
und-Langenfeld-(Hil_str3ab2_006,-Lan_5tr3ab2_012,-Sol_Str3ab2_016) 4]

M-1:60-0009

Insbesondere die Flache sudlich des Rickhaltebeckens weist, wie auch in der UVU beschrieben, einen
sehr hochwertigen Biotopbestand auf. Hier sind alle technischen Méglichkeiten zu nutzen, den Ein-
griff in diesem Bereich so gering wie maglich zu halten.

Karte der Ausbautendenz K7
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Verlagerung des RUB Gétsche, Becken Nr. 6

Bewertung

\g des Gr s hinsichtlich
der Nutzungsfunktion

sehr hoch (im Untersuchungsraum nicht vorkommend)

hoch (im Untersuchungsraum nicht vorkommend)

-
] oo

Grundwasserneubildung

“+’.". besondere Bedeutung

Funktion des Grundwassers im
Landschaftswasserhaushalt

E <080m)

Empfindlichkeit des obersten
Grundwasserleiters gegeniiber
Schadstoffeintragen

sehr hoch (im Untersuchungsraum nicht vorkommend)

A =3~
ol @ 4 mittel
2 A sehr gering (im Untersuchungsraum nicht vorkommend)
? // : T
=
Karte:
Schutzgut Wasser NSG Kriidersheide und

Gotsche

* W1 - Flacheninanspruchnahme von Trinkwasserschutzgebieten '
* W2 - Flacheninanspruchnahme von Gebieten zur
Grundwasserneubildung mit besonderer Bedeutung

* W3- Flacheninanspruchnahme von Gebieten mit Funktion des
Grundwassers im Landschaftswasserhaushalt mit besonderer
Bedeutung

* WS5 - Flacheninanspruchnahme von Gewassern
(Gewasserstrukturgtite)

* W6 - Flacheninanspruchnahmen von Landflachen mit
besonderer Bedeutung als Retentionsraum

Die Autobahn: Folie 15 des Termins 12.01.2022

Ein aus dkologischer Sicht hoher Zwangspunkt entsteht im Falle der Realisierung der Ausbauplanung
im Abschnitt des angrenzenden NSG , Kridersheide und Gétsche”. Wie aus der Karte Boden
ersichtlich, handelt es sich bei den hier angrenzenden Flachen um Flachen mit einem Biotopentwick-
lungspotenzial von besonderer Bedeutung und schutzwirdigen Bdden. Aus der Karte Wasser wird
ferner ersichtlich, dass hier ein Bereich mit einer hohen Empfindlichkeit des oberen Wasserleiters ge-
geniber Schadstoffeintragen verortet ist. Ferner besitzt der westlich der A3 gelegene, unmittelbar
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stdlich des RegenUberlaufbeckens angesiedelte Bereich eine besondere Bedeutung fur die Grund-
wasserneubildung und es handelt sich im gesamten Umfeld des Regentberlaufbeckens um einen Be-
reich mit besonderer Bedeutung fir das Grundwasser im Landeswasserhaushalt. Wie aus der Karte
Schutzgut Wasser im Rahmen des Variantenvergleichs deutlich wird, kdme es nah der vorliegenden
Planung und der damit verbundenen Planung zur Wasserrtickhaltung zu einem Eingriff in Bereiche
mit besonderer Bedeutung fur die Grundwasserneubildung. Der funktionierende Grundwasserhaus-
halt ist jedoch essentiell fur die westlich angrenzenden FFH-LRT wie beispielsweise der prioritar ge-
schitzte LRT Birkenmoorwald.

Zur Vermeidung des Eingriffs wird unabhangig von der gewahlten Variante ein Rtickbau der
vorhandenen Hochwasserrtickhaltung und eine Verlagerung der neuen Regenwasserriickhaltung
weiter nordlich in einen bezogen auf die SchutzgUter Boden, Wasser, Biotoptypen und vorkom-
mende Fauna und Flora weniger sensiblen Bereich vorgeschlagen.

Beim Neubau ist der aktuelle Stand der Abwassertechnik umzusetzen sowie kein Betrieb des Beckens
im Dauerstau. Die Ausleitstrecke zum Gewasser ist dann naturnah zu gestalten.

Griinbricken

Dem gutachterlichen Vorschlag zu Grinbricken wird gefolgt. Die Autobahnquerungsbricken (Bru-
cke der StraBe Verlach stdlich der Tank & Rast und vorhandene Briicke im Bereich Kridersheide /
Gotsche siehe unten in der Wasserkarte) im Solinger Stadtgebiet sollen um den Bereich einer sog.
Grinbricke erganzt und ausgebaut werden, um den Zerschneidungseffekt der Verbreiterung der A3
zu mindern/minimieren. Auch hierzu sind die Auswirkungen auf die SchutzgUter und Schutzgebiete
zu untersuchen. Der Neubau von alleinigen Grinbricken im Solinger Stadtgebiet zusatzlich zu den
vorhandenen Briicken, wird abgelehnt.

Bauwerk BW 4807 776 | Bauwerk BW 4807 775
BW37 BW 38

Brucke im Zuge des Gemeindestralie Bricke im Zuge des Wirtschaftsweges
“Langhansstralle” Gber der A3 "Zur Riethrather Mahle™ Gber der A3

Bau-km 113+428 Baukm 1144270

Larmschutzanlagen und die Erzeugung von regenerativen Energien

Die Stadt Solingen geht davon aus, dass zur Reduzierung von CO,-Emissionen bei der Energieerzeu-
gung die Larmschutzwande fir die Erzeugung von Solarenergie, hier durch die Bestlickung mit Pho-
tovoltaikmodulen, genutzt und damit auch die Larmschutzwande an der A3 entsprechend ausgestat-
tet werden. Vergleichbare MaBnahmen wurden bereits entlang der A3 bei Aschaffenburg seit Marz
2021 oder der A96 am Ammersee realisiert, siehe auch: Larmschutzwand mit Photovoltaik | Aktuelles
| Die Autobahn GmbH des Bundes: Studie Uber das Potenzial der Larmschutzwande entlang von Au-
tobahnen und Bahnstrecken fur die Produktion von Solarenergie 68659.pdf (admin.ch).
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Abbildung 1: Anlage an der A96 in Ammersee, Deutschland, auf
der Seite der Autobahn [12]

Albedo des StraBenbelags

Der Asphalt der Autobahn ist im Regelfall in NRW schwarz und besitzt damit eine Albedo von 0,1-
0,2. Das bedeutet, dass die Warmereflexion rund 15 % betragt; zum Vergleich: Schnee hat eine
Ruckstrahlungswirkung von mehr als 90 %.

Messungen der Oberflachentemperatur von schwarzen Asphalt haben Temperaturen von 80 bis 100
Grad Celsius ergeben. Bei einem mit umweltneutraler Farbe eingefarbten Asphalt oder helleren Ge-
steinsmaterialien (z. B. A1 Weserbriickenausbau mit dem Naturstein Lysit) liegen die Werte bei rund
60 Grad Celsius. (Quelle: A1-Weserbriicke: Erstmalig heller Asphalt gegen die Hitze - WESER-KURIER)

Im Zuge der Klimaerwadrmung ist es daher aufgrund zweier Aspekte erforderlich, hier mit umwelt-
neutralen Farben oder Materialien die Albedo zu erhéhen: Zum einen zur Verbesserung der mikrokli-
matischen Situation (als MaBnahme zur Anpassung an den Klimawandel) und zur Stabilisierung der
klimatischen Bedingungen der angrenzenden Biotope und zum anderen zur Erhaltung der Verkehrssi-
cherheit (Stichwort blow ups, hierzu wird auch auf den Ausbau in der Horizontal-Hybrid-Bauweise
der A 61 verwiesen).

Zauneidechsenvorkommen in der Ohliger Heide Ost
Betrifft die Baubedingte und betriebsbedingte Beeintrachtigung von LRT 4030 mit dortigem
Reproduktionsstandort der planungsrelevanten Art Zauneidechse
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FFH-Gebiet DE-4807-303 ,,Ohligser Heide” FFH-VP

* Flacheninanspruchnahme:
¢ Variante 6.1: 75 m* anlagebedingte Flachen-
inanspruchnahme (4 m? baubedingt)

* Variante 6.2: 3 m* anlagebedingte Flachen-
inanspruchnahme (4 m? baubedingt)

* Betroffene Erhaltungsziele:
* Trockene européische Heiden (LRT 4030)

* Beeintrachtigungen: Durch geeignete MaRnahmen sind
erhebliche Beeintrachtigungen des LRT durch Tétungen
von Individuen charakteristischer Arten (Zauneidechse)
und bau- und betriebsbhedingte Stérwirkungen zu
vermeiden.

Die Autobahn, Folie 8 des Termins 12.1.2022

Unabhangig von der gewahlten Variante Varianten 6.1 ,,symmetrischer Ausbau” und 6.2
Lasymmetrischer Ausbau auf der westlichen Seite” kommt es nach dem Vorentwurf der FFH-Vertrag-
lichkeitsprufung zu folgenden Beeintrachtigungen (siehe obige Abbildung zu Folie 8):

» Beeintrachtigung B1 - Baubedingte Beeintrachtigung des Schutzgutes LRT 4030 durch
mogliche Individuenverluste der charakteristischen Reptilienart Zauneidechse im Bereich des
Baufeldes, unmittelbar angrenzend zum Reptilienlebensraum besonderer Bedeutung

» Beeintrachtigung B2 — Baubedingte Beeintrachtigungen des Schutzgutes LRT 4030 durch
Storwirkungen auf charakteristische Arten (Zauneidechse und Heidelerche) durch Bewegun-
gen (optische Reizausloser)

« Beeintrachtigung B3 - Betriebsbedingte Beeintrachtigungen des Schutzgutes LRT 4030
durch Stérwirkungen auf charakteristische Arten (Zauneidechse und Heidelerche) durch Be-
wegungen (optische Reizausloser).

Zu den in Tabelle 22 dargestellten SchadensbegrenzungsmaBnahmen wird wie folgt Stellung
genommen:

Im Rahmen der BaumaBnahmen und der damit verbundenen Baufeldfreistellung sowie der Baustel-
lenzufahrt sind jegliche unmittelbaren Eingriffe in das angrenzende Reproduktionshabitat der
Zauneidechse zu verhindern. Ferner sind unabhangig von der gewahlten Ausbauvariante eine
okologische Baubegleitung sowie entsprechende den Artenschutz bericksichtigende
Bauzeitenfenster vorzusehen.

e M1 zu B1: Das Aufstellen eines Reptilienzaunes ist im Falle einer Realisierung im Vorfeld mit
der Unteren Naturschutzbehoérde der Stadt Solingen und der Biologischen Station Mittlere
Wupper abzustimmen

e M2 und M3 zu B2 und B3: Die Anlage von Sichtschutzfenstern sollte in Zusammenhang mit
notwendigen Larmschutzwdnden gemeinsam geplant werden.

» AuBerdem: alle technischen Moglichkeiten sind auszuschépfen, um einen Gehdlzstreifen zwi-
schen der T&R-Anlage Ohligs Ost und dem Biotop LRT 4030 der Zauneidechse zu erhalten.
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Larmschutzwande im Bereich Tank & Rast Ost wegen herausragender Bedeutung fiir die Er-
holungsnutzung

Der Ausbau der A3 in Kombination mit der aktuell vorliegenden Verkehrsentwicklungsprognose fihrt
unabhangig von der gewahlten Variante zu einer erhéhten Beeintrachtigung durch erhdéhte Bewe-
gung und durch erhéhte Verlarmung des LRT 4030 und der dort vorkommenden planungsrelevanten
Arten und der Ohligser Heide als Erholungsgebiet von Gberregionaler Bedeutung.

Abweichend von der bislang vorliegenden Darstellung und der in M2 beschriebenen temporaren
Sichtschutzlésung wird fir den Fall einer Realisierung die dauerhafte und entlang des FFH-Gebietes
Ohligser Heide vollstandig durchgangige Sicht- und Larmschutzwand zur Reduzierung der o. g.
genannten Beeintrachtigung gefordert.

Gewasser

Aus Gewassersicht wird darauf hingewiesen, dass eine Verbreiterung der A3 fir alle Oberflachenge-
wasser eine Verschlechterung darstellt, da diese Uber die entsprechende Meterstrecke weiter verrohrt
werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass fir die MaBnahme im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens ein Fachbeitrag zur EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erstellen ist. Darin ist darzulegen,
ob das geplante Vorhaben, respektive die Entwdasserungsplanung, mit den EU-WRRL-Bewirtschaf-
tungszielen zu den betreffenden Oberflachen- und Grundwasserkérpern gem. § 27 und § 47 WHG
Wasserhaushaltsgesetz (2009) in Einklang steht.

Im Ausbauabschnitt 2 - Solingen liegen neben dem erwahnten Kniebach auch noch der Verlacher
Bach und der Frauenberger Siefen. Diese beiden Gewasser waren durch einen symmetrischen Ausbau
derart betroffen, dass die Quellen, die sich unmittelbar 6stlich der A3 befinden, Uberbaut oder zu-
mindest raumlich stark begrenzt wirden. Daher wird hier ein asymmetrischer Ausbau gegeniber ei-
nem symmetrischen Ausbau bevorzugt, wenn nicht die Beibehaltung des Status Quo.

Da im , Elwas web” die Gewasser Kniebach und Verlacher Bach falschlicher Weise mit Ohligser Gra-
ben und Kniebach angegeben werden, werden in der UVU auch die falschen Bezeichnungen verwen-
det.

Seite 134 der UVU: Die Ausfihrung, dass der Goétscher Bach im Einzugsgebiet des Garather Mihlen-
baches liegt, ist nicht richtig. Er liegt im Einzugsgebiet des Viehbaches.

Auf Seite 135 der UVU wird angegeben (Tabelle), dass der Garather Mihlenbach einen schlechten
okologischen Zustand hat. Das mag fir den betrachteten Gewasserkorper stimmen, der bis auf das
Hildener Stadtgebiet auf der westlichen Seite der Autobahn reicht. Dies verschweigt aber die Tatsa-
che, dass der Garather Mihlenbach im Gewasserabschnitt auf Solinger Stadtgebiet einen guten 6ko-
logischen Zustand aufweist und die schlechte Beurteilung erst nach den Einleitungen aus den Ablau-
fen der Autobahn herrhrt. Daher ist ein symmetrischer Ausbau in diesem Bereich abzulehnen. Fur
den asymmetrischen Ausbau gilt die Forderung, die einen 6kologisch nachhalten Gewasserausbau
und Verbessrungen bei den Einleitungen vorsieht (Zustandigkeit: UWB Mettmann).



Solingen
Fazit

Aufgrund der fehlenden Untersuchungen ist es fir den Streckenabschnitt im Bereich Solingen zum
jetzigen Zeitpunkt nicht moglich, der Aussage bzw. der Festlegung zur vorgeschlagenen Vorzugsvari-
ante 6.1. symmetrischer Ausbau zu folgen. Die oben beschriebene Kumulationsbetrachtung der bei-
den Planungen Tank & Rast und Verbreiterung der A3 sowie die Einzelbewertung der Umweltauswir-
kungen im Abschnitt 2 sind fir die Stadt Solingen dazu zwingend erforderlich und werden daher
nachgefordert.

Mit dem Ratsbeschluss vom 17.06.2021 forderte Solingen wiederholt eine grundlegende erneute Be-
darfsplanung, die sich am veranderten Mobilitatsverhalten und an den Belangen des Klimaschutzes
gemaR des Pariser Klimaabkommens und dem am 24.6.2021 beschlossenen, u. a. nach den Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts ausgerichteten Bundes-Klimaschutzgesetz orientiert. Diese wurde
bisher nicht durchgefihrt.

Daher wird der 8-streifige Ausbau der A 3 und auch eine regelkonforme Standstreifennutzung durch
die Stadt Solingen abgelehnt, da mit der verbundenen Inanspruchnahme von FFH-Gebieten, Natur-
und Landschaftsschutzgebieten, die neben ihrer herausragenden 6kologischen Funktion gemeinsam
mit den umliegenden Wald- und Landwirtschaftsflachen wichtige Naherholungsgebiete im Verdich-
tungsraum fir die Blrgerinnen und Blrger der Stadte zerstort werden.

Ebenso sind die vorgebrachten Bedenken und Anregungen, sowie die bisher eingebrachten Stellung-
nahmen zu berdcksichtigen. Nach Abschluss der politischen Beratungen werden die Beschlussfassun-
gen Ubermittelt.

Mit freundlichen GruBen
In Vertretung

Andreas Budde
Beigeordneter

Anlage:
» Beschluss 1163/2021 1. Erganzung vom 17.06.2021
» Ergebnisprotokoll zum Abstimmungstermin am 14.03.2018 (im Protokoll falsches Jahr) mit
der DEGES zur Festlegung des Untersuchungsrahmens Ausbau Tank- und Rastanlage Ohligs-
West
* Untersuchungsrahmen Um- und Ausbau der Tank- & Rastanlage , Ohligser Heide West” an
der A3, Marz 2018





